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Η αυξανόμενη κατανάλωση βιοκαυσίμων απαιτεί  
τη συνεχιζόμενη έρευνα για την αποτελεσματική παραγωγή τους, 

προσαρμοσμένη στις τοπικά διαθέσιμες πρώτες ύλες  
και στις τοπικές συνθήκες χρήσης.  

Οι πιλοτικές μονάδες γενικής χρήσης  
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την κλιμάκωση μεγέθους  

και την παραγωγή επαρκών ποσοτήτων πειραματικών προϊόντων.  
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Συγκεκριμένα, η χρήση πιλοτικών μονάδων αποσκοπεί  
στη διερεύνηση της παραγωγής πειραματικών προϊόντων 

 και δειγμάτων σε πραγματικές συνθήκες  
για τον έλεγχο των ιδιοτήτων τους και την κλιμάκωση μεγέθους.  

Οι πιλοτικές μονάδες στοχεύουν  
•  στην αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης νέων πρώτων υλών, 

•  στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 
•  στη μείωση του κόστους παραγωγής, 

•  στην ασφάλεια του προσωπικού και στον έλεγχο  
ή την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Επίσης, στοχεύουν  
•  στη συλλογή δεδομένων σχεδιασμού, 

•  στην επίλυση προβλημάτων κλιμάκωσης μεγέθους και 
•  στην εξοικείωση με τη λειτουργία  
και την εκπαίδευση του προσωπικού.  

Τέλος, ένας βασικός στόχος της χρήσης πιλοτικών μονάδων είναι  
•  και ο έλεγχος εφικτότητας και βελτιστοποίησης  

διεργασιών παραγωγής.  
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Με σκοπό την εφαρμοσμένη έρευνα στην παραγωγή βιοντίζελ  
από ελληνικές πρώτες ύλες και την δοκιμή των προϊόντων  

σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, 
η εργαστηριακή ομάδα της Μονάδας Μηχανικής Διεργασιών 

Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων  
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ  
προχώρησε στο σχεδιασμό και την κατασκευή  
πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοντίζελ,  

μέσης δυναμικότητας 200 kg/day,  
η οποία άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 2005, 

στα πλαίσια σχετικού ερευνητικού προγράμματος της ΓΓΕΤ. 

Η πιλοτική αυτή μονάδα παραγωγής βιοντίζελ έχει τη δυνατότητα  
να παράγει βιοντίζελ με την κλασική μέθοδο  

από κάθε είδος ραφιναρισμένο ή και ημιραφιναρισμένο φυτικό έλαιο 
(αποκκομιωμένο, εξουδετερωμένο και ελεύθερο υγρασίας).  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ανάπτυξη τεχνογνωσίας παραγωγής και διάθεσης Βιοντίζελ  
από Ελληνικές πρώτες ύλες που είναι διαθέσιμες                     
ή μπορεί να παραχθούν 

 
 Δυνατότητα εφαρμογών ευρείας έκτασης                           

του Ελληνικού Βιοντίζελ  
 
 Διερεύνηση της οικονομικότητας και του κόστους παραγωγής 

Βιοντίζελ στη Ελλάδα  
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Το παραγόμενο στην πιλοτική μονάδα βιοντίζελ 
χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ως  

πρόσθετο καύσιμο κίνησης και ως  
πρόσθετο καύσιμο στατικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.  

Περισσότερα από 25 βαρέλια βιοντίζελ έχουν διατεθεί  
στα ελληνικά διυλιστήρια, σε ινστιτούτα, σε ερευνητικά εργαστήρια 

και σε άλλους ενδιαφερόμενους.  
Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως  

βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο και σογιέλαιο.  

Όλες οι ιδιότητες του παραχθέντος στην πιλοτική μονάδα βιοντίζελ 
προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  

ΕΝ 14214, ΕΝ 116 και ΕΝ 590  
από ένα δίκτυο που ανέπτυξαν οι περισσότεροι φορείς του έργου.  
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται στοιχεία από  
τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τα οικονομικά της μονάδας.  

Οι προοπτικές χρήσης της μονάδας εστιάζονται  
στη διερεύνηση νέων πρώτων υλών  

και αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή βιοντίζελ,  
καθώς και στην ανάπτυξη νέων διεργασιών παραγωγής  
που βελτιώνουν το κόστος παραγωγής του βιοντίζελ. 
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Χρήση ομογενών βασικών καταλυτών 
Κλασική μέθοδος 

Μεθανόλη (6:1) 

ΚΟΗ (1wt.%), Τ=62οC 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Χρόνος αντίδρασης: 2 h 
        Πίεση: 1 bar 

Πρώτες ύλες:  Ραφιναρισμένα ή Εξουδετερωμένα Σπορέλαια (π.χ. Βαμβακέλαιο) 

             Ε. Μ. Π. / Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ                                   2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
            Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογ/ κων και Βιοκαυσίμων                     Εναλλακτικών Καυσίμων & Βιοκαυσίμων 



Εύκολος - γρήγορος διαχωρισμός 
Βιοντίζελ / Γλυκερίνης 

Μη καθαρή Γλυκερίνη  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
Χρήση ομογενών βασικών καταλυτών 

Κλασική μέθοδος 
Πρώτες ύλες:  Ραφιναρισμένα ή Εξουδετερωμένα Σπορέλαια (π.χ. Βαμβακέλαιο) 
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Απομάκρυνση Γλυκερίνης Συλλογή Βιοντίζελ 

Όγκος Αντιδραστήρα:  20 lt 
Αλκοόλη:  CH3OH (6:1) 
Καταλύτης:  ΚΟΗ (1wt.%) 
Θερμοκρασία:  62 - 64 οC 

Ημιπιλοτικά Πειράματα  
των 10 - 15 lt 

 
Πρώτες ύλες 

Ραφιναρισμένα ή Εξουδετερωμένα 
Σπορέλαια (π.χ. Βαμβακέλαιο) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΕ ΗΜΙΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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 Το τμήμα υποδοχής και προετοιμασίας των πρώτων υλών.  
 
 Το τμήμα μετεστεροποίησης. 

 
 Το τμήμα εξευγενισμού του τελικού προϊόντος. 

 
 Το τμήμα αποθήκευσης του βιοντίζελ.  

Τα διάφορα τμήματα της πιλοτικής μονάδας σχεδιάστηκαν στη βάση 
των δεδομένων ποιότητας που απαιτούνται από την                

κλασική μέθοδο της ομογενούς βασικής κατάλυσης.  

Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα:  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 



ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 
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 Το δοχείο ανάμιξης της μεθανόλης με τον καταλύτη ST1, 
χωρητικότητας 250 lt., το οποίο είναι κατασκευασμένο                  
από πολυπροπυλένιο.  

 
 Το δοχείο αποθήκευσης του ελαίου ST2. 
 

Το τμήμα υποδοχής και προετοιμασίας των πρώτων υλών 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 
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ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ (ST1) 

Polypropylene  

V= 200 lt, Ø= 100 cm, d= 2 mm 

Αεροστεγές σύστημα ανάδευσης 
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 Το δοχείο ανάμιξης της μεθανόλης με τον καταλύτη ST1, 
χωρητικότητας 250 lt., το οποίο είναι κατασκευασμένο                  
από πολυπροπυλένιο.  

 
 Το δοχείο αποθήκευσης του ελαίου ST2. 
 
 Το δοχείο προσμέτρησης του μεθανολικού διαλύματος (ομογενές 

μίγμα καταλύτη - μεθανόλης) VT1, το οποίο είναι κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα SS316.  

 
 Το δοχείο προσμέτρησης του φυτικού ελαίου VT2 είναι επίσης 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. Το δοχείο αυτό   
είναι εφοδιασμένο με αντιστάτη ώστε να ρυθμίζεται η θερμοκρασία 
τροφοδοσίας του ελαίου. Επίσης, διαθέτει διασπορέα αζώτου ώστε   
να υπάρχει η δυνατότητα ξήρανσης της πρώτης ύλης από την υγρασία 
που πιθανόν να περιέχει.  

Το τμήμα υποδοχής και προετοιμασίας των πρώτων υλών 

             Ε. Μ. Π. / Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ                                   2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
            Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογ/ κων και Βιοκαυσίμων                     Εναλλακτικών Καυσίμων & Βιοκαυσίμων 



ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 
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ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
(VT1, VT2) 

Ελαίου : V= 75 lt, Ø= 25 cm, ρυθμιζόμενο σύστημα υπερχείλισης 

Μεθανολικού διαλύματος :V= 25 lt, Ø= 25 cm, ρυθμιζόμενο σύστημα 
υπερχείλισης 
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 Ο αντιδραστήρας μετεστεροποίησης RT1 είναι πλήρους ανάδευσης και 
διαλείποντος έργου, έχει συνολικό όγκο περίπου 110 lt και είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. Ο σχεδιασμός του 
έχει γίνει έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αξιόπιστα και με ασφάλεια 
σε πίεση τουλάχιστον 3,5 bar. Η θέρμανσή του γίνεται με τη βοήθεια 
τριών (3) ηλεκτρικών αντιστάσεων ισχύος 700 W η κάθε μία, που 
βρίσκονται στον πυθμένα του και οι οποίες ελέγχονται από τον 
κεντρικό πίνακα ελέγχου της μονάδας.  

 
 Η σχεδόν αδιαβατική λειτουργία του αντιδραστήρα επιτυγχάνεται με 

τη χρήση μονωτικών υλικών που βρίσκονται τοποθετημένα γύρω από 
την παράπλευρη επιφάνειά του. Η ανάδευση των αντιδρώντων 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα 
αντιεκρηκτικού τύπου, ισχύος 1 hp. Η συχνότητα περιστροφής του 
αναδευτήρα μπορεί να ρυθμιστεί από τον πίνακα ελέγχου. Στον 
πυθμένα του αντιδραστήρα υπάρχουν βάνες δειγματοληψίας. Στο 
κέντρο του έχει τοποθετηθεί γυάλινη θυρίδα παρατήρησης του 
εσωτερικού του αντιδραστήρα. 

 

Το τμήμα μετεστεροποίησης 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ (RT1) 

SS 316 

V= 110 lt 

Ø= 35 cm 

d= 5 mm 
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 Η μονάδα έκπλυσης WT1, η οποία έχει τις ίδιες διαστάσεις,              
το ίδιο σύστημα θέρμανσης και το ίδιο υλικό κατασκευής                 
με αυτά του αντιδραστήρα.  

 

 

Το τμήμα εξευγενισμού του τελικού προϊόντος 
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ (WT1) 

SS 316, V= 110 lt, Ø= 35 cm, d= 5 mm 
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 Η μονάδα έκπλυσης WT1, η οποία έχει τις ίδιες διαστάσεις,              
το ίδιο σύστημα θέρμανσης και το ίδιο υλικό κατασκευής                 
με αυτά του αντιδραστήρα.  

 
 Δύο δοχεία χωρητικότητας 35 lt το καθένα (VT3 και VT4)             

στα οποία προσμετρούνται και αποθηκεύεται απιονισμένο νερό και 
διάλυμα οξέος. Τα δοχεία αυτά τροφοδοτούν τη μονάδα έκπλυσης   
με τις κατάλληλες ποσότητες νερού και οξέος για τον εξευγενισμό   
του βιοντίζελ.  

 

Το τμήμα εξευγενισμού του τελικού προϊόντος 
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ΔΟΧΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ (VT3, VT4) 

SS 304, V= 35 lt, Ø= 35 cm, d= 2 mm 

Σύστημα ελέγχου στάθμης νερού. 
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 Η μονάδα έκπλυσης WT1, η οποία έχει τις ίδιες διαστάσεις,              
το ίδιο σύστημα θέρμανσης και το ίδιο υλικό κατασκευής                 
με αυτά του αντιδραστήρα.  

 
 Δύο δοχεία χωρητικότητας 35 lt το καθένα (VT3 και VT4)             

στα οποία προσμετρούνται και αποθηκεύεται απιονισμένο νερό και 
διάλυμα οξέος. Τα δοχεία αυτά τροφοδοτούν τη μονάδα έκπλυσης   
με τις κατάλληλες ποσότητες νερού και οξέος για τον εξευγενισμό   
του βιοντίζελ.  
 

 Αντλία κενού, καθώς και σύστημα απογύμνωσης αζώτου, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την τελική ξήρανση του τελικού προϊόντος.  

 

Το τμήμα εξευγενισμού του τελικού προϊόντος 
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ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ  
(GS1, GS2, GS3) 

◊Τρία δοχεία συλλογής των 100 lt 

◊Αυτόνομη τροφοδότηση    
απομάκρυνση βιοντίζελ 

◊Αναμονή για εξωτερικό υαλοδείκτη 
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 Κεντρικός πίνακας διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος και ελέγχου των 
ηλεκτρονικών τμημάτων της μονάδας.  

 
 Πίνακας χειρισμού των πνευματικών οργάνων και αντλιών. 

 
 Μονάδα απιονισμού του νερού έκπλυσης. 
 
 Δίκτυο διανομής του ρεύματος, του πεπιεσμένου αέρα και του 

απιονισμένου νερού. 
 

Βοηθητικός εξοπλισμός 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

◊ Κεντρικός πίνακας ελέγχου αντιστάσεων, κινητήρων και 

    διανομής ρεύματος 

◊ Πίνακας ελέγχου των πνευματικών μερών της μονάδας  
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Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΜΠ 
• Δοκιμασμένη λειτουργία από το Μάιο του 2005 
• 70 kg Biodiesel / Batch | 1 Barrel / Day 
• Βαμβακέλαιο, Ηλιέλαιο, Σογιέλαιο, Κραμβέλαιο 
• Παραγόμενο Βιοντίζελ σύμφωνα με ΕΝ-14214 
• Σχεδιασμός και υποδομή για διπλασιασμό δυναμικότητας 
• Σχεδιασμός και ενσωμάτωση των νέων διεργασιών 
• Παραγωγή έως σήμερα 25 βαρελιών [5 τόνων] βιοντίζελ 
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Property Unit min max Biodiesel 

Ester content %(m/m) 96.5 - 98.58 

Density at 15oC kg/m3 860 900 883 

Viscosity at 40oC mm2/s 3.5 5 4.2 

Flash point oC 120 - 172 

Sulphur content mg/kg - 10 7 

Cetane number 51 - 52.03 

Water content mg/kg - 500 335 

Copper strip corrosion (3h at 50oC) Rating Class1 Class 1 1a 

Oxidation stability 110oC                             Hours 6 - 6.9 

Acid value mgKOH/g - 0.5 0.15 

Iodine value griodine/100gr - 120 105.6 

Linolenic acid methyl ester % (m/m) - 12 0.2 

Polyunsaturated methyl esters % (m/m) - 1 0 

Monoglyceride content % (m/m) - 0.8 0.6 

Diglyceride content % (m/m) - 0.2 0.07 

Triglyceride content % (m/m) - 0.2 0 

Group metals (Ca, Mg) mg/kg - 5 < 0.6/< 0.05 

Group metals (Na, K) mg/kg - 5 0.08 / 0.15 

Phosphorus content mg/kg - 10 0.5 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ-14214 

Πλήρης χαρακτηρισμός του βιοντίζελ από ΕΜΠ / ΜΟ / ΕΛΠΕ / ΜΙΝΕΡΒΑ 
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ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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Πρώτες ύλες kg Προϊόντα kg 

Φυτικό έλαιο 66,00 Υγρασία 
<500 ppm 

Βιοντίζελ 65,56      Υγρασία 
    <400 ppm 

MeOH 14,28 Υγρασία 
<640 ppm 

Γλυκερίνη 
61,5% 

11,10        Περιέχει KOH, 
μεθανόλη, νερό 

και βιοντίζελ 

KOH 0,68 Υγρασία 
<3,3% 

Aπόβλητα 71,73  Περιέχουν KOH, 
H3PO4, 

μεθανόλη, νερό 
και βιοντίζελ 

Νερό δικτύου 66,76 

H3PO4 85% 0,41 

Αντιοξειδωτικό 0,13 

Αντιπηκτικό 0,13 

Σύνολο 148,39 Σύνολο 148,39 

Η τυπική ημερήσια παραγωγή περιλαμβάνει δύο παρτίδες με τελικό προϊόν      
74,5 lt βιοντίζελ ανά παρτίδα.  

Στον Πίνακα παρουσιάζεται το ολικό ισοζύγιο μάζας ανά παρτίδα παραγωγής. 

Η απαιτούμενη ενέργεια ανά παρτίδα υπολογίστηκε στα 4,30 kWh, η κατανάλωση 
αζώτου στα 0,27 N m3, ενώ η κατανάλωση της ιοντεναλλακτικής ρητίνης στα 1 dm3.  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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Η ανάλυση κόστους παραγωγής έγινε με βάση το αντίστοιχο τυπικό σχήμα 
ανάλυσης για μια βιομηχανική μονάδα, απλοποιημένο στις μεταβλητές που 
αφορούν στην πιλοτική μονάδα. 

Οι δαπάνες για την μελέτη σχεδιασμού της μονάδας υπολογίστηκε με βάση τις 
ανθρωποώρες που δαπανήθηκαν από την ομάδα εργασίας και είναι                       
1000 manh x 30 €/manh = 30.000 €.  

Οι δαπάνες εργασιών για την εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας 
υπολογίστηκε με βάση τις ανθρωποώρες που δαπανήθηκαν από την ομάδα εργασίας, 
320 manh x 20 €/manh = 6.400 €.  

Οι δαπάνες εργασιών για την εγκατάσταση εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου των 
πρώτων υλών και προϊόντων υπολογίστηκαν με βάση τις ανθρωποώρες που 
δαπανήθηκαν από την ομάδα εργασίας,                                                                  
560 manh x 20 €/manh = 11.200 €.  

Οι δαπάνες του κύριου και δευτερεύοντος εξοπλισμού, καθώς και τα συναφή 
γενικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 45.300 €.  

Το συνολικό κόστος εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας παραγωγής 
βιοντίζελ ανέρχεται στα 92.900 €. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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Οι δαπάνες λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοντίζελ ανά παρτίδα 
των 74,5 lt τελικού προϊόντος υπολογίζεται με βάση την ημερήσια τυπική παραγωγή 

δύο παρτίδων που διαρκεί 8 h.  
Στον Πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες λειτουργίας για πρώτες ύλες ανά 

παρτίδα βιοντίζελ της  πιλοτικής μονάδας με βάση τα ισοζύγια μάζας.  

    Σύνολο Ποσοστό Σύνολο Ποσοστό 

Χωρίς το κόστος του φυτικού 
ελαίου 

Πρώτες ύλες kg €/kg € % € % 

Φυτικό έλαιο 66,00 0,60 39,60 74,0 0,00 0,0 

Μεθανόλη 14,28 0,75 10,71 20,0 10,71 76,8 

KOH 0,68 0,85 0,58 1,1 0,58 4,1 

Νερό δικτύου 66,76 0,00 0,00   0,00   

H3PO4 85% 0,41 0,70 0,29 0,5 0,29 2,1 

Αντιοξειδωτικό 0,13 4,00 0,52 1,0 0,52 3,7 

Αντιπηκτικό 0,13 4,00 0,52 1,0 0,52 3,7 

Βοηθητικές ύλες - - 1,32 2,5 1,32 9,5 

Σύνολο 148,39   53,54 97,5 13,94 90,5 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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Οι δαπάνες λειτουργίας για τις βοηθητικές ύλες ανά παρτίδα ανέρχονται στά 
0,61 € (0,27 € για το άζωτο + 0,34 € για τη ρητίνη), ενώ δεν υπολογίστηκε 
κόστος αέρα.  

Η ηλεκτρική ενέργεια και το άζωτο συμμετέχουν μόνο κατά 0,7 και 0,5 % 
αντίστοιχα στην διαμόρφωση του τελικού κόστους.  

Σημειώνεται ότι στην εγκατεστημένη πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ η περίσσεια 
της μεθανόλης, που είναι ισόποση με την μεθανόλη που αντιδρά,                    
δεν ανακυκλώνεται. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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Οι δαπάνες για τις αμοιβές του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού που 
αποτελείται από 1 χημικό μηχανικό και 1 εργοδηγό ανέρχονται στα 160 €/batch και 
υπολογίζονται ως εξής:                                                                                         
(2 x 8) manh x 20 €/manh / 2 batch = 160 €/batch.  

Tα γενικά έξοδα της πιλοτικής παραγωγής, όπως μεταφορικά των πρώτων υλών 
και των προϊόντων, συσκευασία (δοχεία και βαρέλια), μέσα ατομικής προστασίας, 
συντήρηση, επισκευές, έξοδα διοίκησης (απασχόληση διεύθυνσης εργαστηρίου, 
αναλώσιμα γραφείου κλπ) ανέρχονται στα 15 €/batch.  

Το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού (αυτόματος έλεγχος, 
ανακύκλωση μεθανόλης κλπ) που υπολογίζεται ως ποσοστό 20% της δαπάνης 
εγκατάστασης σε χρονικό διάστημα 3 ετών με την παραδοχή λειτουργίας 200 ημερών / 
έτος που αντιστοιχούν στην παραγωγή 3x200x2 = 1.200 batch. Έτσι η συντήρηση και 
αναβάθμιση υπολογίζεται ως 92.900 € / 1.200 batch * 0,2 = 15,48 €/batch και το 
κόστος παραγωγής ανέρχεται σε 244,03 €/batch ή σε (244,03/74,5=) 3,28 €/lt.  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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Στο Σχήμα παρουσιάζεται μία συσχέτιση του κόστους παραγωγής ανά lt βιοντίζελ 
σε σχέση με την δυναμικότητα της παρτίδας παραγωγής, δηλ. από δεδομένα 
εργαστηριακής, πιλοτικής και βιομηχανικής παραγωγής. 
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Τα δεδομένα από τη λειτουργία της μονάδας  
μπορούν να συνδυαστούν με τις υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις  
για την κλιμάκωση μεγέθους, το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση  

αλλά και την υποστήριξη  
οποιασδήποτε βιομηχανικής μονάδας παραγωγής βιοντίζελ.  

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ 
μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά  

στη διεξαγωγή πιλοτικών πειραμάτων κάθετης αξιοποίησης 
ενεργειακών καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

Β. Καλοϊδάς, Σ. Πασιάς, Ν. Μπαράκος, Ν. Παπαγιαννάκος 
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